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i76 GNSS er et kompakt og lett landmålingsinstrument konstruert for presisjon og brukervennlighet, selv under 
krevende forhold. Den har IP68-beskyttelse, tåler fall fra 2 meter, og har et robust biomimetisk design som øker 
holdbarheten. Med en vekt på kun 450g er i76 hele 40 % lettere og 50 % mindre enn bransjestandarden.
Instrumentet er utstyrt med integrert GNSS, IMU og doble 95° vidvinkelkameraer, samt én-knapps betjening og 
synkronisert LED-indikator som gir en markant økning i effektivitet ved feltmålinger.
Funksjonen CAD+AR VISUELL UTSETTING kan øke den totale stikkingseffektiviteten med opptil 40 %.
i76 forbedrer stabiliteten på tvers av alle GNSS-konstellasjoner og frekvenser, og oppnår en svært høy RTK-
fikseringsrate med iSTAR 2.0-teknologi, som er spesielt effektiv i områder med høy solaktivitet.
Med femte generasjons ULTRA-IMU-teknologien forbedrer nøyaktigheten med 30 %, selv ved målinger med tilt 
opptil 60°.
Med et kraftig batteri som støtter over 17 timers kontinuerlig bruk, er i76 ideell for fagfolk som verdsetter presisjon, 
tilpasningsevne og innovasjon i sitt landmålingsarbeid.

5. GEN ULTRA-IMU
TEKNOLOGI
Øk nøyaktigheten med 30%.
i76 er utstyrt med en femte generasjons, 
interferensfri ULTRA-IMU som opererer med en 
frekvens på 200 Hz, og er forbedret med EKF-
algoritmer (Extended Kalman Filter) for optimal 
målenøyaktighet.
Den har automatisk tiltkompensasjon som 
opprettholder nøyaktighet innenfor 3 cm, selv ved 
stangen tiltet opptil 60 grader – noe som gjør 
målinger både mer pålitelige og enklere å utføre.

i76 forenkler arbeidet med sin “pek-og-mål” 
funksjon, som eliminerer behovet for manuell IMU-
initialisering eller bruk av libelle 
IMU-en forblir aktiv uansett posisjon på stanga – 
enten den holdes i hånden, hviler på skulderen, 
eller plasseres horisontalt.

KOMPAKT GNSS MED 
IMU OG DOBLE KAMERAER
Lav vekt, men pålitelig og med lang driftstid
i76 kombinerer lav vekt med robust holdbarhet i et 
design som får plass i håndflaten.
Med en vekt på bare 450 g, er den halvparten så 
stor som vanlige mottakere, og gir vesentlig mer 
effektivt feltarbeid.
Instrumentet har avansert integrering av GNSS, 
AUTO-IMU og doble kameraer, for en sømløs 
landmålingsopplevelse.

Bygget for å vare, leveres i76 med IP68-
beskyttelse og 2 meters fallmotstand.
Den biomimetiske konstruksjonen og safirglass-
linsene er utviklet for å tåle røffe miljøer, og 
motstå både slag og riper.
Med intelligente, skybaserte OTA-oppdateringer 
(Over-The-Air) for kontinuerlig forbedring, og et 
energi-effektivt litiumbatteri som gir over 17 timers 
kontinuerlig drift, tilbyr i76 pålitelighet og 
utholdenhet for krevende feltarbeid.

EFFEKTIV UTSETTING VED 
HJELP AV KAMERA OG AR
Øk ffektiviteten med opptil 40%.
i76 øker stikkings-effektiviteten i byggeprosjekter 
med opptil 40 % gjennom integrering av CAD-
basiskart med utvidet virkelighet (AR)-
visualisering.
Kombinasjonen av GNSS, IMU, AR og MR-
teknologi gir et helhetlig og intuitivt bilde av 
området, som gjør ruteplanlegging mer effektiv 
og reduserer unødvendige omveier. De 
intelligente funksjonene forutser rørtraséretninger, 
forbedrer landskapsarbeid og forenkler 
fundamentprosesser ved bygging.
AR-overleggene er spesielt nyttige ved kontroll av 
røde linjer og senterlinjer i veibygging, og bidrar til 
å effektivisere komplekse oppgaver og sikre presis 
stikking. Ideell for ulike bygg- og anleggsscenarier, 
tilbyr i76 smart assistanse, sanntidsvisning av 
designdata og visualiserte målinger, som optimerer 
stikkingsprosesser og forenkler komplekse 
byggeoppgaver.

4th GEN AIR-MEDIUM 
ANTENNA & HYBRID 
GNSS ENGINE
Gir RTK fixløsning på over 96% i områder med 
høy solaktivitet
i76 GNSS utmerker seg med sin hybride GNSS-
motor, optimalisert for høy ytelse i solaktive og 
krevende miljøer.
De 1408 kanalene og full sporing av alle GNSS-
konstellasjoner gir eksepsjonell motstand mot 
flerbaneeffekter og interferens. iSTAR 2.0-teknologi 
og ionosfærisk interferensundertrykking øker 
ytelsen ytterligere og sikrer en RTK-fikseringsrate 
på over 96 %, ideelt for områder med høy 
ionosfærisk aktivitet. I områder uten GNSS RTK-
nettverk eller mobildekning kan i76 kobles til CHCNAV 
iBASE, som utvider pålitelige UHF-forbindelser opptil 
25 km under standardforhold, og 5–8 km i tett 
vegetasjon eller forstadsområder, for å sikre stabile og 
nøyaktige data i ulike landmålingsmiljøer



CHCNAV · i76

RØRLEDNINGER
Smart assistanse forutser 

rørtraséretning: +60 % 
effektivitet

Ingen behov for gjentatte 
punktvalg via grensesnittet – 

+50 % produktivitet

LANDSKAP FUNDAMENTERING
Byggeplanlegging muliggjør 

oppgaver som fullføres i ett trinn 
– +30 % effektivitet

RUTER
AR-overlegg gjør det enkelt 
sette ut linjer og verifisere 

senterlinjer på veier.

CAD + AR ØKER  
EFFEKTIVITETEN VED 
UTSETTING MED 40%



SPESIFIKASJONER

*All specifications are subject to change without notice.
(1) Compliant, but subject to availability of BDS ICD, GLONASS, Galileo, QZSS and IRNSS commercial 
service definition. GLONASS L3, Galileo E6, Galileo E6 High Accuracy Service (HAS), BDS B2b and 
SBAS L5 will be provided through future firmware upgrade. (2) Accuracy and reliability are determined
under open sky, free of multipaths, optimal GNSS geometry and atmospheric condition. Performances
assume minimum of 5 satellites, follow up of recommended general GPS practices. PPP accuracy is
subject to the region, environment, and convergence time. High-precision static requires a minimum
of 24 hours of long-term observation and precise ephemeris. (3) CHCNAV's VPT™ (Virtual Pole Tip)
technology ensures precise alignment of the virtual pole tip with the red point representing the staking
out location in the LandStar software within acceptable error margins. (4) Compliant and 10 Hz to be
provided through future firmware upgrade. (5) Typical observed values. (6) Splash, water, and dust
resistant and were tested under controlled laboratory conditions with a rating of IP68 under IEC standard 
60529. (7) Rechargeable and built-in 7.2 V / 4900 mAh new-energy high-density lithium battery. Battery 
life is subject to operating temperature and battery cycle life. (8) Supported after the product upgrade in 
April 2025. For details, please kindly contact authorized CHCNAV dealer or regional business team. (9)   
Compliant and Satel protocol to be provided through future firmware upgrade.

Channels 1408 channels with iStar2.0

GPS L1C/A, L2C, L2P(Y), L5

Galileo E1, E5a, E5b, E6*

QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5

SBAS L1, L5*

GLONASS L1, L2, L3*

BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b*

Charging time Full charge in 4.5 hours

GNSS Ytelse (1)

Elektrisk

Kommunikasjon

Real time
kinematics (RTK)

Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS
Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS
Initialization time: <10 s
Initialization reliability: >99.9%

Time to first fix (5) Cold start: < 45 s
Hot start: < 10 s
Signal re-acquisition: < 1 s

IMU update rate 200 Hz, AUTO-IMU

Post-processing
kinematics (PPK)

Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS
Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS

Waterproof and breathable 
membrane

Prevent water vapor from entering 
under harsh environments.

RTK tilt - compensated Additional horizontal pole-tilt 
uncertainty typically less than 
8 mm + 0.7 mm/° tilt down to 30°

High-precision static Horizontal: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS
Vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS

Autonomous Horizontal: 1.5 m RMS
Vertical: 2.5 m RMS

Temperature Operating: -40°C to +65°C 
(-40°F to +149°F) 
Storage: -40°C to +85°C 
(-40°F to +185°F)

Ingress protection IP68(6) (according to IEC 60529)

GNSS Nøyaktighet (2)

Miljøspesifikasjoner

Code differential

Positioning rate (4)

Horizontal: 0.4 m RMS
Vertical: 0.8 m RMS

1 Hz, 5 Hz and 10 Hz 

Humidity 100% non-condensation

Tilt angle 0~60°

Operating time on 
internal battery(7)

UHF/ 4G RTK Rover w/o camera:  
up to 17 h
Visual Stakeout:  up to 10 h
Static: up to 22 h ©2025 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. All rights reserved. The CHCNAV and CHCNAV logo 

are trademarks of Shanghai Huace Navigation Technology Limited. All other trademarks are the property 
of their respective owners. Revision April 2025.

NavIC/ IRNSS L5

Static and rapid static Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS
Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS

PPP Support PPP-B2b, E6B-HAS
H: 10 cm | V: 20 cm 

Visual stakeout (3) H: 8 mm + 1 ppm RMS
V: 15 mm + 1 ppm RMS

Drop

Impact protection

Survive a 2-meter pole-drop

IK08 (according to IEC 62262:2002)

Vibration Compliant with ISO 9022-36-08 
and MIL-STD-810H

Charging spec Type-C 5 V / 2 A

Size (L x W x H) Φ106 mm x 55.6 mm 
(Φ 4.17 in × 2.1 in)

Weight 450 g (0.99 lb)

Tilt sensor Calibration-free IMU for pole-tilt 
compensation. 
Immune to magnetic disturbances. 

Front panel 2 synchronized LED, 1 button

Hardware

Field of view 95° ± 3°

Video frame rate 30 fps

Kameraer
Sensor pixels Dual cameras with 2 MP each

Aperture F2.4 

Features LandStar software, support 
Visual Navigation, CAD AR Visual 
Stakeout.

Wi-Fi Wi-Fi 2.4G 802.11g
Wi-Fi 5G 802.11ac (CH42 & 155)

Bluetooth® Bluetooth  V5.4 BDR & EDR

Wireless connection NFC for device touch pairing 

Ports 1 x USB Type-C port (external 
power, data download, OTG 
firmware update)
1 x UHF antenna port (SMA 
female)

UHF radio Standard Internal Tx/Rx(8): 410 - 
470 MHz
Transmit Power: 0.5 W, 1 W
Protocol: CHC, Transparent, 
TT450, Satel(9)

Link rate: 9,600 bps to 19,200 bps
Range: Typical 3km, up to 5 km 
with optimal conditions
RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR input / 
output
HCN, RINEX 2.11, 3.02
NMEA 0183 output
NTRIP Client, NTRIP Caster

Data formats

Data storage 8 GB high-speed memory

I samsvar med lover og forskrifter
International standards NGS Antenna Calibration, IGS 

Antenna Calibration, IEC
62133-2:2017, EN IEC 62368-
1:2020, UN Manual Section 38.3
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